Kiiche | GN-Einsatze

Gastronorm Einsatze

INAT

--40°(bis +100°C

- transparent

- stapelbar, bruchsicher

- mit Skalierung

- splilmaschinen- und
mikrowellengeeignet

ab 2,59

GN-Behlter 1/1 Polycarbonat

Polycarbonat, transparent, stapelbar, bruchsicher, mit
Skalierung. Einsetzbar von -40°C bis +100°C. Spiilma-
schinen- und mikrowellengeeignet. Passende Deckel
bitte separat mitbestellen. \/PE 1.

Art.-Nr. Tiefe (mm) Inhalt (Liter) €/5t.
11375 65 85 10,59
11376 100 13,0 13,59
11377 150 195 16,99
11378 200 26,0 20,69

GN-Behilter 1/2 Polycarbonat

Art.-Nr. Tiefe (mm) Inhalt (Liter) €/5t.
11379 65 39 6,19
11380 100 59 .79
11381 150 89 9,99
11382 200 11,8 12,19

GN-Behlter 1/3 Polycarbonat

Art.Nr. Tiefe (mm) Inhalt (Liter) €/5t.
11384 65 2,4 4,99
11383 100 3,6 6,39
11385 150 5.3 7,99
11386 200 7.0 9,49

GN-Behilter 1/4 Polycarbonat

Art.-Nr. Tiefe (mm) Inhalt (Liter) €/5t.
11387 65 1,7 4,29
11388 100 2,5 4,89
11389 150 3.7 6,39

GN-Behlter 1/6 Polycarbonat

Art.-Nr. Tiefe (mm) Inhalt (Liter) €/5t.
11390 65 1,0 3,59
11391 100 15 3,99
11392 150 2,2 4,89

GN-Behilter 1/9 Polycarbonat

Art.-Nr. Tiefe (mm) Inhalt (Liter) €/5t.
11394 65 05 2,69
11393 100 038 2,99

GN1/1

53cm x 32,5cm

GN 13

32,5cm x 17.6cm

o

GN 1/6

17,60m x 16,2cm

-

GN-Dechel mit Loffelausschnitt Polycarbonat

Polycarbonat, transparent, mit Loffelausschnitt,
bruchsicher. Einsetzbar von -40°C - +100°C.
Spiilmaschinen- und mikrowellengeeignet. VPE 1.

Art.-Nr. fiir €/St.
11401 1/1G6N 829
11402 1/2GN 5,29
11403 1/36N 3.59
11404 1/4GN 2,99
11405 1/6 GN 2,09

GN-Dechel ohne Loffelausschnitt Polycarbonat

Polycarbonat, transparent, ohne Loffelausschnitt,
bruchsicher. Einsetzbar von -40°C - +100°C.
Spilmaschinen- und mikrowellengeeignet. VPE 1.

Art.-Nr. fiir €/St.
11395 1/16N 8,29
11396 1/2GN 5,19
11397 1/36N 3,59
11398 1/4 6N 2,79
11399 1/6 6N 2,19
11400 1/9GN 1,69

GN1/2

32,5¢m x 26,5¢cm

GN 1/4
26,5¢m x 16,2cm

U

GN1/9

17,6cm x 10,8cm





