Kiiche | Hygiene
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3-Komponenten-System fiir flexible,
professionelle Lagerung, Reinigung
und Transport

- Passend fiir alle gewerblichen Sptilmaschinen mit KorbgroRe
50x50 cm aus stabilem Polypropylen

- verstdrkter Boden

- Ergonomische Griffmulden

- Stapelnocken fiir sicheres und unbegrenztes Stapeln

- Flexibles Baukastensystem

- Geringes Figengewicht

- Kompatibel mit den Kérben der meisten Hersteller

Nur Grundkorb - bis 80 mm Glashdhe

Glaserkorb 9 Fiicher

Einzelne FachgroRe 152x152 mm, Innenhche 81 mm.
Rahmen auRen 102 mm hoch. VPE 1.

Glaserkorb 16 Facher

Einzelne FachgrdlRe 110x110 mm, Innenhdhe 81 mm.
Rahmen aul3en 102 mm hoch. VPE 1.

Glaserkorb 25 Facher

Einzelne FachgréRe 89x89 mm, Innenhdhe 81 mm.
Rahmen aul3en 102 mm hoch. VPE 1.

Fiir Bierhriige Fiir Rotweinkelche, Stiel- und

Kristallglaser

Fiir Cochtailglaser und
bauchige Weinkelche

18’49 19'49 19,99

Art.-Nr. Bezeichnung €/5t. Art.-Nr. Bezeichnung €/5t. Art.-Nr. Bezeichnung €/5t.
38647.9 Grundkorb 18,49 38647.16 Grundkorb 19,49 38647.25 Grundkorb 19,99
38647.GA9  geteilter Aufsatz (45 mm) 9,99 38647.6A16  geteilter Aufsatz (45 mm) 10,49 38647.GA25 geteilter Aufsatz (45 mm) 10,99
38647.A ungeteilter Aufsatz (45mm) 9,49 38647.A ungeteilter Aufsatz (45mm) 9,49 38647.A ungeteilter Aufsatz (45mm) 9,49
Glaserkorb 36 Facher Gléserkorb 49 Ficher Tassenkorb/Gliserkorb 20 Ficher

Einzelne Fachgrdl3e 74x74 mm, Innenhche 81 mm.
Rahmen auRen 102 mm hochVPE 1.

Einzelne FachgréRe 60x60 mm, Innenhche 81 mm.
Rahmen aul3en 102 mm hoch. VPE 1.

Einzelne FachgréRe 113x89 mm, Innenhdhe 81 mm.
Rahmen aul3en 102 mm hoch. VPE 1.

Fiir schmale Kelche, Trink- und Weinglaser Fiir Saft-, Likor- und Sektgldser, Stamper Tassenkorb

20’99 21’49 19’49

Art.-Nr. Bezeichnung €/5t. Art.-Nr. Bezeichnung €/5t. Art.-Nr. Bezeichnung €/5t.
38647.36 GrundRorb 20,99 38647.49 GrundRorb 21,49 38647.20 GrundRorb 19,49
38647.GA36  geteilter Aufsatz (45 mm) 11,49 38647.GA49  geteilter Aufsatz (45 mm) 11,99 38647.6A20 geteilter Aufsatz (45 mm) 10,99
38647.A ungeteilter Aufsatz (45mm) 9,49 38647.A ungeteilter Aufsatz (45mm) 9,49 38647.A ungeteilter Aufsatz (45mm) 9,49
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