GN-Einsatze | Kiiche

(astronorm Einsatze 99
an 12,

- feuerfest bis +350°C GN-Behilter, Porzellan, 20 mm tief
- nicht thermoschockresistent Porzellan, weiR. Tiefe 20 mm. Temperaturbereich von -20°C
bis 350°C. Nicht thermoschockresistent. VPE 1.
Art.-Nr. GN Tiefe (mm) €/5t.
6 164400 /1 20 39,99
164401 12 20 24,9
v 164402 1/3 20 19,99
ORI 11299 /4 20 12,99
164403 2/3 20 31,99
164404 2/4 20 22,99

GN-Behilter, Porzellan, 65 mm tief

Porzellan, weiR. Tiefe 65 mm. Temperaturbereich von -20°C
bis 350°C. Nicht thermoschockresistent. VPE 1.

Art.-Nr. GN Tiefe (mm) Inhalt (Liter) €/5t.

7 123901 11 65 65 64,99
123902 1/2 65 3,0 35,99

“ 123903 13 65 18 20,99
Grofen’ 11298 1/4 65 12 19,49
123904 1/6 65 0,3 13,99

99 123902 Z; 3 25 43 45,99
12390 2/4 5 3,0 39,99
an 13,

Gastronorm Einsatze

A M ‘ Tablett ,,Pure” GN, Melamin, 30 mm tief
4 Melamin, weif3, stapelbar, spiilmaschinengeeignet. VPE 1

.30 °C bis +70 °C e ArtoNe GN Tiefe (mm) €/5t.
. 151211 1/1 30 39,99

- extrem bruchsicher ah 16 89 151212 w2 30 2199
i ) ; y 151213 1/3 30 16,89
nicht Roch- und backgeeignet T i - 5B

Behilter ,Highline” GN, Melamin, 65 mm tief
4 Melamin, weif3, stapelbar, spiilmaschinengeeignet. VPE 1

Gogen ArtoNe GN Tiefe (mm) Inhalt (Liter) €/5t.
39125 11 65 7.1 39.99
39127 1/2 65 34 21,99
39129 1/3 65 2,0 19,99

39128 2/4 65 30 24,99





